TUBES INOX

TUBES SOUDES CORROSION
Tubes destinés au transport des fluides et aux usages généraux pour lesquels se posent, soit des

problémes de résistance a la corrosion, soit des problémes de propreté du produit transporté.

ISO-GAZ - METRIQUE - VINICOLE

[ on DIMENSIONS NP EN 100881 MAsSE )
mm mm 1.4301 1.4307 1.4404 | APPELLATION | LINEIQUE
L (AISI 304) | (AISI 304 L) | (AISI 316 L) kg/m
(65 76,1x 1,6 ° ° 299 )
76,1x2 (L] (] 3,725
76,1x2,3 o o 4,266
76,1x2,6 ° o 4,803
76,1x2,9 . o 5335
76,1x3,2 ° o 5,863
76,1x3,6 ° o GAZ 66x76 6,560
76,1x4 o (] 7,248
83x1,5 D . D VINICOLE 3,072
80 84x2 . 0 4122
80 88,9x 1,6 . D 3511
88,9 x 2 ° o 4,368
88,9x2,6 ° o 5,639
88,9x2,9 . o 6,268
88,9x 3,2 . o 6,892
88,9x3,6 ° o 7,718
88,9 x 4 . . GAZ 80x90 8,535
88,9 x 5 [ o 10,543
103x 1,5 D 0 D VINICOLE 3,826
100 104 x 2 . D 5127
100 114,3x1,6 . o 4,532
114,3x2 ° o 5,645
114,3x2,6 ° o 7,299
114,3x2,9 . o 8,119
114,3x3,2 . o 8,935
114,3x3,6 D o 10,016
114,3 x 4 . o GAZ102x114 | 11,089
114,3x5 ° o 13,735
123x1,5 D . D VINICOLE 4,580
125 129 x 2 . o 6,384
125 139,7 x 2 . ° 6,922
139,7x2,6 ° o 8,959
139,7x2,9 ° o 9,971
139,7x 3,2 . o 10,978
139,7x3,6 . o 12,314
139,7 x 4 . o 13,642
153x 1,5 D ° D VINICOLE 5711
150 154 x 2 ° o 7640 )
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