TUBES ET PROFILS CREUX

PROFILS CREUX DE CONSTRUCTION FINIS A FROID
Norme de référence : NF EN 10219

Etat de surface : noir

Qualité de base : S235JRH

SECTIONS CARREES FORMEES A FROID

( DIM‘ENSION EPAISSEUR MASSE AIRE DE MOMENT RAYON DE )
EXTERIEURE LINEIQUE SECTION D'INERTIE GIRATION
TRANSVERSALE | DE FLEXION
mm mm kg/m cm? cm? cm )
( 60x60 4 6,71 8,55 43,55 2,26 )
5 8,13 10,36 50,50 2,21
70x70 2 4,19 534 40,70 2,76
3 6,13 7,81 57,52 2,71
4 7,97 10,15 72,12 2,67
5 9,70 12,36 84,63 2,62
80 x 80 2 4,82 6,14 61,70 3,17
3 7,07 9,01 87,84 3,12
1385 8,16 10,40 99,80 3,10
4 9,22 11,75 111,04 3,07
5 11,27 14,36 131,44 3,03
6 13,21 16,83 149,18 2,98
90 x 90 3 8,01 10,21 127,28 3,53
4 10,48 13,35 161,91 3,48
5 12,84 16,36 192,92 3,43
6 15,10 19,23 220,47 3,39
100 x 100 3 8,96 11,41 177,04 3,94
4 11,73 14,95 226,34 3,89
5 14,41 18,36 271,09 3,84
6 16,98 21,63 311,46 3,79
7 19,10 24,40 337 3,72
120x 120 3 10,84 13,81 312,33 4,76
4 14,25 18,15 402,26 4,71
5 17,55 22,36 485,45 4,66
6 20,75 26,43 562,13 4,61
7 23,50 30,00 617 4,54
140 x 140 8 12,70 16,20 503 557
L 4 16,76 21,35 651,59 552 )
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