
Heutzutage entscheiden sich viele 
Bauherren und Architekten bei  
Wohnhäusern und Gebäuden für ein 
Stahldach. Stahldächer sind ästhetisch 
ansprechend, leistungsstark und lang-
lebig. Sie erfreuen sich steigender 
Beliebtheit.

Stahldächer ermöglichen eine völlig freie 
Form-, Oberflächen- und Farbgestal-
tung, fügen sich in jede Umgebung ein 
und werten jeden Baustil auf, egal ob 
ganz traditionell oder ultramodern. Die 
Produktpalette bietet für jedes Objekt 
eine individuelle Lösung.

Neben diesen ästhetischen Vorzügen 
zeichnen sich Stahldächer auch durch 
ihre technischen Leistungsmerkmale 
aus: Dichtheit, mechanische Festigkeit, 
Haltbarkeit, Brandverhalten sowie Schall- 
und Wärmedämmung. 

Mit ihrem modularen Aufbau bieten  
Stahldächer beim Eindecken einen echten 
Vorteil, bei Neubauten wie bei Sanie-
rungsprojekten. Sie haben eine lange 
Lebensdauer, sind leicht Instand zu-
halten, recyclingfähig und stehen damit 
ganz im Einklang mit dem Bestreben nach 

Mit der Produktionsenergie
für 1 Aluminiumdach 
entstehen 10 Stahldächer!

Stahlstarke Dächer von

Kreative Lösungen im Einklang
So wie Kinder beim Spielen spontan nach kreativen, schönen Lösungen suchen, stehen 

wir vor der Herausforderung, immer wieder aufs neue ästhetische und umweltfreund-

liche Stahlprodukte zu entwickeln und anzubieten, die im Einklang mit Mensch und 

Umwelt stehen. Als Sonnen- oder Regenschutz oder einfach nur zum Flanieren – ein 

Schirm kann viele Zwecke erfüllen... 

Intelligente und moderne Kombinationen 
In unserer Kultur ist die Dachkonstruktion seit  jeher ein sehr traditionelles Handwerk, 

das insbesondere von den vorhandenen Rohstoffen bestimmt wird. Doch in unserer 

modernen Zeit spielen auch andere Vorgaben eine wichtige Rolle und der Erfolg hängt 

vor allem vom Knowhow und der intelligenten Kombination neuer Materialien und Tech-

niken ab. Stahl bietet dabei unbestreitbar eine der besten Lösungen sowohl in puncto 

Struktur und Form als auch in ästhetischer Hinsicht.

armat™ - "Hausbau und Renovierung" von ArcelorMittal
ArcelorMittal ist mit 310 000 Beschäftigten in über 60 Ländern weltweit die 
Nummer 1 in Sachen Stahl. Der Konzern ist Marktführer auf allen wichtigen 
Weltmärkten, auch im Bausektor. ArcelorMittal bietet ein umfassendes 
Sortiment hochwertiger Produkte und Dienstleistungen für jeden Bedarf. Durch 
Investitionen des Konzerns in Innovation, Forschung & Entwicklung profitieren 
Sie vom Knowhow des größten Stahlherstellers der Welt.

transforming
tomorrow

www. arcelormittal-construction.at

eine Marke von ArcelorMittal

Nachhaltigkeit. Stahldächer sind eine 
langfristige Investition in Qualität.

Ergänzend zum Stahldach bietet armat™ 
eine breite Zubehörpalette wie Dachrin-
nensysteme, Kantteile, Schneefangsys-
teme uvm. 

Die beste Wahl - ein Dach aus Stahl

Unser Umweltbeitrag

transforming 

tomorrow

EXKLUSIV

transforming tomorrow

BASIC

transforming 
tomorrow

PROFESSIONAL
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+	 Schnelle Montage

+	 Recycelbar und umweltfreundlich

+	 Geringeres Festsetzen von  
	 Schmutz und Moos

+	 Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten

+	 Geringes Gewicht ermöglicht leichteren  
	 Unterbau

+	 Einfache Schneeentfernung 
	 (wichtig in exponierten Lagen)

+	 Wirtschaftlich und beständig

+	 Verwendung der vorhandenen 
	 Dachkonstruktion bei Sanierung möglich



Durch die optimalen Lösungen von armat™ sind die Einsatzbereiche sehr vielseitig. Die stahlstarken 
Dach- und Wandverkleidungen eignen sich durch ihre zahlreichen Vorteile besonders für:

Dach u. Wandsysteme
professional

Neubau
Modernes Design•	

Höchste Wetterfestigkeit•	

Beste Materialeigenschaften•	

Einsatzbereiche von 

Ein- und Mehrfamilienhäuser•	

Wohnanlagen•	

Carports•	

Lagerhallen•	

Gewerbebetriebe•	

Landwirtschaftliche Gebäude•	

uvm.•	

Sanierung
Dach-auf-Dach•	

Renovierung•	

Komplettaustausch•	
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Stahlstarke Dach und Wand-
systeme von armat™ bieten 
für jeden Einsatzzweck die 
entsprechende Lösung in 
Form und Design:

Halny – Metalldach in 
Ziegeloptik

Norte – Trapezblechdach mit 
geringer Profilhöhe

Norte Line – Klickdach mit 
unsichtbarer Befestigung

Bromo – Moderne Wandver-
kleidungen mit Struktur

Colorado – Rinnensystem aus 
Stahl

Uginox - Edelstahl für 
komplexe Formen

Alle Systeme werden aus 100% 
recycelbarem Stahl mit hoch-
wertigen Beschichtungen her-
gestellt. 

Die armat™ Produkte sind da-
her besonders:

witterungsbeständig•	
langlebig•	
ökologisch•	
leicht•	
wirtschaftlich•	

VORHER NACHHER
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HALNY 23

Stärke:	 0,50 mm
Modullängen:	 0,85 - 6 m
Gewicht:	 4,5 kg / m²

Standardfarben, ähnlich RAL

RAL 3009
Oxidrot

RAL 7024
Graphit-

grau

RAL 8004
Kupferbraun

RAL 8017
Schokoladen-

braun

Struktur
Antica

Die Dachpfannenprofile aus Stahlblech kombinieren die 
Vorteile einer Dacheindeckung aus Stahl mit der traditio-
nellen Optik eines Dachziegels.

Standardlängen sind direkt ab Lager beim Fachhändler ver-
fügbar. Darüber hinaus steht das komplette Lieferprogramm 
von Zubehörteilen ab Seite 18 zur Verfügung.

Armat™ bietet komplette Systemlösungen, damit die Mon-
tage einfach, schnell und sicher gelingt. Sichern Sie sich Ihr 
Fertigdach und sparen Sie Zeit und Geld.

Die effizienten Tafelmaße von 1,08 und 1,12 m Deckbreite 

Halny Dachpfanne Halny Dachpfanne

und Längen bis zu 6 bzw. 8 m ermöglichen ein rasches 
Schließen selbst großer Dachflächen.

Es können verschiedenste Dachformen mit einer Dachneigung 
ab 9° (16%) realisiert werden.

Die Dachpfannen werden aus bandverzinkten- und bandbe-
schichteten Stahlblech hergestellt und bieten dadurch einen 
hervorragenden Korrosionsschutz.

Eine Besonderheit ist auch die kleine Rille an der Seiten-
überlappung, welche eine besonders hohe Wasserdichtheit 
gewährleistet.

Vorteile

Robust

Leicht  
4,5 kg/m2

Ziegeloptik   

Rasche 
Verlegung

WirtschaftlichÄsthetisch 

Geringe 
Neigung  
≥ 9°

30 Jahre 
Garantie*

Effektfarbe

35 μm Beschichtung für 
härteste Witterungsbedingungen

*lt. Garantie-Erklärung, abrufbar unter www.armat.at







 

 Farbbeschichtung matt
 Antikorrosionsschutz
 Bandverzinkung Z275
 Stahlkern
 Bandverzinkung Z275
 Rückseitenschutzlack

HALNY 32

Stärke:	 0,50 mm
Modullängen:	 0,82 - 8 m
Gewicht:	 4,8 kg / m²

Standardfarben, ähnlich RAL

RAL 7022
Umbragrau

RAL 8004
Kupferbraun

RAL 8014
Sepiabraun

RAL 9011
Graphit-
schwarz
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Profileigenschaften

Standardfarben, ähnlich RAL

RAL 6005
Moosgrün

Die NORTE Dachsysteme werden aus verzinkten und bandbe-
schichteten Stahlbändern hergestellt. Es sind leistungsfähige, 
großflächige Bauelemente, welche in verschiedenen Farben 
auf die gewünschten Längen vorkonfektioniert werden. 

NORTE Profildächer sind leicht und doch so belastbar, dass 
sie auch bei Dachneigungen bis minimal 3° optimal in allen 
Regionen als Wetterschutz und Designelement eingesetzt 
werden können. 

Zusätzlich weist NORTE mit seinem Beschichtungssystem 
Hairultra 35, ausgezeichnete Beständigkeit gegen UV- 
Strahlung und Korrosion auf.

Gemeinsam mit den erhältlichen Einfassungsblechen und 
den verfügbaren Rinnensystem bietet NORTE ein komplettes 
System für Ihre Dacheindeckung. 

Die Zubehörteile finden Sie ab Seite 18.

norte Profildach norte Profildach

RAL 7016
Anthrazit

RAL 8014
Sepiabraun

RAL 9006
Weiß-

aluminium

RAL 9002
Grauweiß

Sonderfarben

professionalprofessional

Vorteile

Leicht

Ästhetisch  

Geringe 
Neigung   
≥ 3˚

Rasche 
Verlegung

WirtschaftlichGroße Längen, 
auf Maß 
geschnitten

Hohe UV-
Stabilität

30 Jahre 
Garantie*

*lt. Garantie-Erklärung, abrufbar unter www.armat.at

39/333 T

Statische Eignung 
Ein wesentlicher Punkt in der Profilauswahl ist die mögliche Spannweite und somit die statische Eignung des jeweiligen 
Profils. Grundsätzlich sind die im Eurocode 1 beziehungsweise in den gültigen ÖNORMEN festgelegten Regularien und 
Lasten zu berücksichtigen und einzuhalten. Da die statischen Gegebenheiten von vielen Faktoren (Wind, Schnee, Schnee- 
anhäufungen, Abhänglasten wie zB Lampen, Gebäudegeometrie, Bauort, etc.) abhängen, führen wir gerne die Berechnun-
gen für Ihren speziellen Fall durch.

Die nebenstehende Hilfstabelle zeigt die 3 häufigsten Profile 
und deren mögliche Spannweiten in Abhängigkeit zur Blech-
stärke und der Belastung. Die Belastungswerte wurden als 
gleichmäßig verteilte Lasten in einem Mehrfeld-System 
(mindestens 3 Auflager) mit Mindestauflagerbreiten von 
50 mm angenommen.

333.3

39

1000 = Verlegebreite

Farbseite

32/207 T

32

207

1035 = Verlegebreite

Farbseite

39/183 T

39

915 = Verlegebreite

183
Farbseite

Stärken
(mm)

Gewicht
(kg/m2)

Lieferlängen
(m)

0,63 5,86
1-12

0,75 6,98

0,63 5,66
1-12

0,75 6,74

0,63 6,40
1-12

0,75 7,62

39/333 T 32/207 T 39/183 T

0,63 0,75 0,63 0,75 0,63 0,75

200kg 1,3m 1,6m 1,5m 1,9m 1,5m 2,2m

400kg 0,7m 1,1m 0,9m 1,3m 1,1m 1,5m

48-TU
Paprika

49-MC
Blackberry







 

 Farbbeschichtung
 Antikorrosionsschutz
 Bandverzinkung Z275

 Stahlkern
 Bandverzinkung Z275
 Rückseitenschutzlack

35 μm Beschichtung 
für eine besonders
lange Lebensdauer

Spannweiten-Hilfstabelle

Weitere Profilformen auf Anfrage erhältlich.
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Technische Eigenschaften

Standardfarben, ähnlich RAL

Die weit zurück reichende Tradition handwerklich ausgeführter 
Stehfalzdächer hat sich seit Jahrzehnten auch unter extremen 
Bedingungen (zB in den Alpen) bestens bewährt. 

NORTE LINE ist eine Weiterentwicklung der handwerkli-
chen Lösung. 

Als durchdringungsfreie Dacheindeckung aus Stahl vereint 
NORTE LINE, architektonisch wie auch gestalterisch, eine 
moderne Bauweise mit handwerklicher Optik. Ob für Neubau 
oder Renovierung, NORTE LINE bietet für den Industrie- wie 
auch den Privatsektor formschöne Dachlösungen.

Die Montage mit verdeckten Befestigungen ohne Sonderwerk-
zeugen ermöglicht die schnelle und einfache Herstellung eines 
wirtschaftlichen und gleichzeitig ästhetischen Daches.

norte line klick-systemdach norte line

RAL 7016
Anthrazit

RAL 8014
Sepiabraun

RAL 9006
Weiß-

aluminium

professionalprofessional

Vorteile

Leicht

Ästhetisch  

Geringe 
Neigung   
≥ 5,7˚

Rasche 
Verlegung

WirtschaftlichLeicht zu 
verlegen

Hohe UV-
Stabilität

30 Jahre 
Garantie*

*lt. Garantie-Erklärung, abrufbar unter www.armat.at

Anwendungsmöglichkeiten

Bei Vollschalung
Für beste Ergebnisse sollte die Montage auf einer Bretterschalung erfolgen. Wir 
empfehlen eine Belüftungsmatte zwischen den Platten und der Schalung anzu-
bringen.

Die Belüftungsmatte hat folgende Funktionen:
ermöglicht die Luftzirkulation zwischen NORTE LINE und der Schalung•	
stellt die Funktion der Unterspannbahn sicher•	
reduziert die Übertragung vom Geräuschen•	

Bei Lattung mit Unterspannbahn
Die Montage auf einer Distanzkonstruktion ist auch möglich, allerdings darf der 
Abstand zwischen den Latten keinesfalls größer als 400 mm sein. Wir empfehlen 
die Anbringung einer Unterspannbahn.

450 = Verlegebreite

Farbseite

36
.1

Stärke
(mm)

Gewicht
(kg/m2)

Lieferlängen
(m)

0,50 5,30 1-12

Einfache Montage

Selbstverriegelndes Stehfalzsystem mit verdeckter Befestigung

1	 Verschrauben

2	 Auflegen

3	 Ineinander
	 klemmen

 Farbbeschichtung
 Antikorrosionsschutz
 Bandverzinkung Z275
 Stahlkern
 Bandverzinkung Z275
 Rückseitenschutzlack







 

Die Oberflächen mit der zukunftsweisen-
den Farblackierung Purlux 50µm können 
bei Transport, Montage und Verarbeitung 
Stöße oder Kratzer vertragen ohne dass 
die Grundbeschichtung der Platten be-
schädigt wird.

Purlux 50μm Beschichtung

Vollschalung

Belüftungsmatte
Difflex-Convec

Einlaufblech

Unterspannbahn

Konterlatte

max. 400 mm
Einlaufblech
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BROMO Fassadenprofile aus Stahl sind ein modernes Ma-
terial zum Schutz und zur Gestaltung Ihrer Fassade. Wie 
eine zweite Haut schützen sie die Gebäudehülle. 

Im Industriebau, unter härtesten Bedingungen haben sich 
Fassadenprofile seit Jahrzehnten bewährt.

Die hohe Stabilität und Tragfähigkeit bei geringem Eigen-
gewicht bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten im  
privaten Hausbau. 

Besonders geringer Wartungsaufwand sowie optisch 
ansprechende Farbeffekte, auch im dezenten Holzdesign, 
ermöglichen eine langlebige und wirtschaftliche Fassaden-
gestaltung.

bromo fassadenprofil bromo fassadenprofil

RAL 9010
Reinweiß

Profileigenschaften
32/207 B

39/183 B

W 18/76

Stärken
(mm)

Gewicht
(kg/m2)

Lieferlängen
(m)

0,63 5,66
1-12

0,75 6,74

0,63 6,40
1-12

0,75 7,62

0,63 5,93
1-12

0,75 7,06

Standardfarben, ähnlich RAL

RAL 6005
Moosgrün

RAL 7016
Anthrazit

RAL 8014
Sepiabraun

RAL 9006
Weiß-

aluminium

RAL 9002
Grauweiß

professionalprofessional

BROMO weist mit dem Beschichtungssystem Hairultra 35 ausge-
zeichnete Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Korrosion auf.

Zusätzlich zu den Standardfarben, sind die BROMO-Profile in einer 
neuen 2-Farben Beschichtung (ebenfals 35μm) erhältlich. Die bei-
den Effekt-Beschichtungen Chesnut und Betula werden durch die 
unregelmäßige Holzmaserung optimal für Fassaden in traditioneller 
Holzoptik, mit den Vorteilen der modernen Bauweise, eingesetzt.

*lt. Garantie-Erklärung, abrufbar unter www.armat.at

Beschichtung Hairultra 35

Effektfarben

Chesnut Betula

Vorteile

Leicht

Ästhetisch  

Wohnungs-
bau geeignet

Rasche 
Verlegung

WirtschaftlichGroße Längen 

Hohe UV-
Stabilität

30 Jahre 
Garantie*








 

 Farbbeschichtung
 Antikorrosionsschutz
 Bandverzinkung Z275

 Stahlkern
 Bandverzinkung Z275
 Rückseitenschutzlack

Weitere Profilformen auf Anfrage erhältlich.

W 25/115
0,63 5,66

1-12
0,75 6,75
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colorado dachentwässerung colorado dachentwässerung

professionalprofessional

Das Colorado Dachrinnensystem ist in den Farben Braun, 
Grauweiß und Anthrazit erhältlich und besonders beständig 
gegen Wind und Wetter.

Die stahlstarken Dachentwässerungsprodukte sind mit einer 
hochwertigen Beschichtung versehen und bieten einen sehr 
guten Korrosionsschutz und hohe Farbbeständigkeit.

Aufgrund dieser positiven Eigenschaften zeichnet sich das 
Colorado Dachentwässerungssystem durch lange Lebens-
dauer und geringen Wartungsaufwand aus.

Als ideale Ergänzung zu Norte, Norte Line oder Halny komplet-
tiert das Colorado Dachrinnensystem das moderne Stahldach 
von heute.

Vorteile

Leicht

Ästhetisch  

Solide

Schnelle 
Montage

WirtschaftlichDichtheit

LanglebigkeitFarbenwahl

Produktpalette

Standardfarben, ähnlich RAL Aufbau

Antrazit (7016) Grauweiß (9002)

Testa di Moro
(ähnlich 8014)

 Beschichtung

 Primer, Passivierung

 Zinkschicht

 Stahlkern





Dachrinne, L = 4m	 333
außen Wulst 20
innen Umbug

Rinnenboden	 333
stecken oder bördeln

Rinnenverbinder	 333

Rinnenhaken 	 333
33+5x550, 25x6

Rinnenwinkel	 333/300
gezogen
außen 90°

Rinnenwinkel	 333/300
gezogen
innen 90°

Einhängestutzen	 333/100

Bogen 72°	 100

Ablaufrohr	 100
L = 2m, 4m

Ablaufrohrverbinder	 100

Regenwasserklappe	 100

Rohrschelle M10	 100

Schraubdorn M10	 100

Rohrschelle mit 	 100
Schlagdorn 140 od. 200

Sockelknie	 100

Rinnenwinkel
innen

Rinnenhaken

Dachrinne

Rinnenverbinder

Rinnenwinkel
außen

Einhänge-
stutzen

Rinnenboden

Bogen

Rohrschelle
mit Schraubdorn

Rohrschelle
mit Schlagdorn

Ablaufrohr

Regenwasser-
klappe
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uginox edelstahl

professional

Vorteile
Langlebiger Edelstahl•	

Gute Verformbarkeit•	

Geringe Ausdehnung•	

Vielseitig verwendbar•	

Armat™ verfügt mit dem von ArcelorMittal hergestellten 
Produkt UGINOX über eine ideale Lösung aus Edelstahl für 
Hausbau und Sanierung.

Mit UGINOX Edelstahl können alle Dach- und Fassadenkon-
struktionen (Wandverkleidungen, Stahlfalzdächer, Dach-
rinnen,...) in traditioneller Spenglertechnik in herkömmlicher 
Weise ausgeführt werden.

Die besonders hohe Korrosionsbeständigkeit und  
Festigkeit eröffnen neue Möglichkeiten für Gestaltung und 
Konstruktion.

Als Werkstoff in der modernen Architektur, in der Sanierung 
von bestehenden Bauten oder zur Erhaltung historischer 
Bausubstanz, UGINOX Edelstahl ist dafür geradezu prädes-
tiniert.

Für die unterschiedlichen Einsatzgebiete bieten wir UGINOX 
Edelstahl in Tafeln, Coils oder auch Kleincoils. Die UGINOX 
Edelstahl Oberfläche ist beidseitig elektrolytisch verzinnt und 
geht zu Ende des Patinierungsprozesses in eine gleichmäßig 
matt-graue Oberfläche über.

Der geringe Ausdehnungskoeffizient von UGINOX Edelstahl 
erlaubt die Verarbeitung von langen Blechprofilen, verringert 
das Risiko von Dilatationsschäden und ermöglicht somit eine 
optimale Lebensdauer.

Auch für die Verwendung in Bereichen besonderer Umwelt-
belastungen z.B. durch Chloride (Schwimmbäder, Tausalz von 
Fahrzeugen,...), Ammoniak (Landwirtschaft, Lebensmittel- 

industrie, Abwasser,...) oder im Bereich von Dachbegrünungen 
bietet UGINOX Edelstahl Lösungsmöglichkeiten.

UGINOX Edelstahl ist der ideale Werkstoff zur Nutzung des 
Niederschlagswassers für den Gartenbau oder als "Grau-
wasser" für Waschmaschinen und WC-Spülungen.

Durch Langzeitstudien wurde belegt, dass mit UGINOX Edelstahl 
bekleidete Flächen keine messbare Metallausschwemmung 
aufweisen. Die Beeinträchtigung der Umwelt wird von Fachbe-
hörden als nicht gegeben eingestuft. Daher ist die Nutzung 
ohne Einschränkung möglich.

Bauelemente aus UGINOX Edelstahl behalten unverändert ihre 
Optik. Es erspart wie kein anderer Werkstoff Erneuerungs- 
und Sanierungsmaßnahmen auf lange Sicht.

Regenwassernutzung•	

Erhöhte Resistenz gegen Umwelteinflüsse•	

Leichte Reinigung•	

Gleichbleibendes Aussehen•	
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vlies kaschierung

professional

Wenn die Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse den 
Taupunkt erreichen, kondensiert die Feuchtigkeit an der un-
teren Seite des unbearbeiteten Metalldachs und es bilden sich 
Wassertropfen, die Schäden im Gebäudeinneren verursachen 
können. Die bereits werkseitig im Verlauf des Profilierungs-
prozesses befestigbare Membrane ist ideal zur Verhinderung 
von Kondensatbildung von Metalldächern geeignet.

Antikondensat-Vlies Dripstop

Vorteile
Abfangen der Feuchtigkeit an der •	
Dachunterseite

Hohe Wasserabsorption und rasche •	
Verdunstung

Verlängerung der Lebensdauer von •	
Metalldächern

Gute chemische Resistenz gegen •	
viele korrosive Substanzen

Regenlärmdämmung um -2 dB(A)•	

Wärmedämmende Eigenschaften•	

Lange Haltbarkeit und gute Haftung •	
des Vlieses

Bakterienbeständig und leicht zu •	
reinigen

Das Akustik-Vlies aus 100 % Polyesterfaser wird zur Reduktion 
von Außengeräuschen auf die Rückseite der Metalldachele-
mente kaschiert, um den Körperschall zu entkoppeln und die 
Absorption zu verbessern.

Akustik-Vlies Soundcontrol

Vorteile
Reduktion des Regenlärms um 34 %•	

Verbesserung der Schallabsorption •	
um 44%

Bakterienbeständig und leicht zu •	
reinigen

Wärmedämmende Eigenschaften•	

Lange Haltbarkeit und gute Haftung •	
des Vlieses



zubehör Übersicht zubehör Übersicht
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Sockelblech Außen- und Innenecke

Halbfirst gezahnt Ortgang

Firstkappe gezahnt Firstkappe Halny

19
Viele weitere Varianten fertigen wir gerne nach Ihren Wünschen!

Produkt Norte Norte Line Halny Bromo
Flachbleche in Kleincoils • • • •

Flachbleche in Tafeln • • • •

Kalotten* •

Bohrschrauben* (verzinkt oder Edelstahl) • • • •

Gewindeformschrauben* (verzinkt oder Edelstahl) • • • •

Bulb-Tite (Presslaschenniet) • • • •

Blindnieten • • • •

Unterspannbahn • •

Belüftungsmatte •

Traufenkamm schwarz • •

Profilfüller • • •

Dichtband zur themischen Trennung • • • •

Dichtband zur Fugenabdichtung • • • •

Rohrmanschetten in versch. Durchmessern • • • •

Dachlüfter* • •

Schneefangsysteme* • •

Sicherheitssystem • •

* wahlweise färbig erhältlich

Flachbleche in Kleincoils oder Tafeln sind in vielen Farben erhältlich!

Flachbleche



zubehör Übersicht zubehör Übersicht
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Kunststoff-Formteile, wie Dachlüfter, Dunstrohre, etc. sind auf Anfrage erhältlich.
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Befestigung Schneefangsysteme

Kalotten (farblich passend) Dichtschrauben (verzinkt oder Edelstahl)
Längsstoß selbstbohrend selbstschneidend auf Holz und Stahl

Bulb-Tite (Presslaschenniet) Blindniet

Dämmung / Isolierung

Unterspannbahn Belüftungsmatte Traufenkamm schwarz

Profilfüller Dichtbänder Rohrmanschetten

für Traufe und First zur thermischen Trennung oder
als Fugenabdichtung

Schneenase lackiert Schneefanggitter verzinkt Schneefanggitterstütze

Für Fragen zu unserem Zubehörangebot stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Laufrost verzinkt Laufrosthalter Laufrostbefestigung

Sicherheitssystem

Schneefänger HALNY 32 Schneefänger NORTE

Schneefänger HALNY 23
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Die ArcelorMittal Construction Austria GmbH gibt für das oben angeführte Produkt aus dem Produktprogramm 

armatTM Professional 30 Jahre Garantie gegen Durchrosten. Weist dieses Produkt innerhalb von 30 Jahren einen Mangel 

auf, wird das fehlerhafte Material gemäß den umseitig angeführten Bedingungen kostenlos vergütet.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht, welche dem Verbraucher gegenüber seinem Vertragspartner zusteht, wird 

durch diese Material-Garantie nicht eingeschränkt. Im Falle einer Garantieleistung beginnt die Garantiezeit nicht neu zu 

laufen. Diese Material-Garantie gilt ausschließlich für Lieferung in Österreich und unterliegt österreichischem Recht.

ArcelorMittal Construction Austria GmbH, Lothringenstraße 2, A-4501 Neuhofen a. d. Krems

Wir übernehmen für die von uns hergestellten und am

an Frau / Herrn / Firma

gelieferten Stahldach- bzw. Wandverkleidung (Bezeichnung)

mit der Komm. Nr.

30 Jahre Material-Garantie.

Zufriedenheit garantiert!

ArcelorMittal Construction Austria GmbH 
bietet 30 Jahre Material-Garantie für 
die Produktgruppe armattm Professional. 
Höchste Qualität und die Sicherheit 
eines langen Lebens für Ihre Dach- und 
Wandlösungen aus Stahl.

Die Material-Garantie gegen Durchros-
ten wird auf die Produktgruppen Halny, 
Norte, Norte Line und Bromo gewährt 
und in einer Garantie-Urkunde für Sie 
persönlich ausgestellt.

Die Voraussetzungen und Bedingungen 
zur Lagerung, Montage oder Pflege fin-
den Sie im Internet auf unserer Website 
unter www.armat.at. Sie können die 
Garantiebedingungen aber auch direkt 
bei ArcelorMittal Construction Austria 
GmbH oder einem armattm Handels-
partner anfordern.

Werkstoff, Lieferung, Verpackung, 
Abladung, Lagerung

Werkstoff

Alle unsere Stahlblech-Profile werden grundsätzlich aus bandverzinktem Stahl mit einer Zinkauflage von 275 g/m²  
hergestellt. Unsere Beschichtungssysteme bestehen aus einem Duplexsystem, dem metallischen Zinküberzug und der 
organischen Deckbeschichtung. Die Deckbeschichtung aus unterschiedlichen Kunstharzen sind Spitzenprodukte der  
Beschichtungstechnik im Coil-Coating-Verfahren. Je nach System und Schichtdicke besitzen sie optimale Eigenschaften 
bezüglich Korrosionsschutz, Witterungsbeständigkeit und Alterungsstabilität. Der von armat™ verwendete Stahl kann  
unbegrenzt recycelt werden.

Lieferung

Die Lieferlänge der Stahlblech-Profile richtet sich nach Profiltyp und Blechdicke. Die kontinuierliche Fertigung profilierter 
Stahlbleche in Rollformeranlagen ermöglicht theoretisch die Herstellung beliebig langer Blechtafeln. Da aber aus Gründen 
des Transports und der Handhabung bei der Montage gewisse Einschränkungen der maximalen Länge der Blechtafeln 
unumgänglich sind, ist auf eine sinnvolle Wahl der Lieferlängen zu achten.

Die Längenbeschränkungen der einzelnen Stahlblech-Profile sind im Auftragsfall gesondert festzulegen. Alle Lieferungen 
liegen unseren allgemeinen Verkaufs- und Zahlungsbedingungen zugrunde.

Verpackung und Abladung

Die stabile und zweckmäßige Verpackung der Profilbleche ermöglicht eine optimale LKW-Verladung, sicheren Transport 
sowie ein reibungsloses Abladen der Pakete und Paletten auf der Baustelle.

Die Beladung der LKWs mit Profilblechen erfolgt nach unseren Vorgaben, es sei denn, andere Bedingungen wurden aus-
drücklich, in schriftlicher Form, rechtzeitig vorher mit uns vereinbart.

Bei der Ankunft der Ladung ist diese umgehend auf Vollständigkeit und sichtbare Schäden zu überprüfen. Etwaige  
Beanstandungen sind in den Versandpapieren zu vermerken und uns sofort anzuzeigen. Bei der Abladung der Pakete 
auf der Baustelle ist geeignetes Hebezeug (Gurte, etc.) zu verwenden. Bei kurzen Tafeln kann die mittels eines Gabel- 
staplers geschehen. Der Einsatz eines Krans ist jedoch vorzuziehen. Besonders bei langen Paketen ist die Verwendung von  
Traversen notwendig.

Lagerung

Verzinkte und beschichtete Bauelemente aus Stahlblech müssen während einer Zwischenlagerung vor Witterungs- 
einflüsse (Wasser, Sonne, etc.) geschützt werden. Es sind geeignete Maßnahmen, wie Schräglage der Paletten, Ab-
decken mit Planen sodass eine gute Belüftung stattfinden kann (Kondenswasserbildung), zu ergreifen. Die Bauelemente 
sollten im Freien nicht zu lange unter Planen gelagert werden. Am besten ist eine Lagerung in geschlossenen Räumen. Für  
Schäden, die durch falsche Lagerung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



Fachhändler

by ArcelorMittal:
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ArcelorMittal Construction Austria

Lothringenstraße 2

A-4501 Neuhofen a.d. Krems

Tel.: 07227 5225 | FAX: 07227 5231

www.armat.at , www.stahldach.at

Die beste Wahl - ein Dach aus Stahl
www.armat.at
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