


Výrobek Jakost Norma
Tloušťka 

(mm)
Šířka pásů, plechů 

(mm)
Šířka pásky 

(mm)
Délka plechů  

(mm)

Anizotropní 
transformátorové 

oceli

M120-27S EN 10107 0,27 600 – 950* 50 - 599 700 – 3000**
M130-27S EN 10107 0,27 600 – 950* 50 - 599 700 – 3000**
M140-27S EN 10107 0,27 600 – 950* 50 - 599 700 – 3000**
M130-30S EN 10107 0,30 600 – 950* 50 - 599 700 – 3000**
M140-30S EN 10107 0,30 600 – 950* 50 - 599 700 – 3000**
M150-30S EN 10107 0,30 600 – 950* 50 - 599 700 – 3000**
M140-35S EN 10107 0,35 600 – 950* 50 - 599 700 – 3000**
M150-35S EN 10107 0,35 600 – 950* 50 - 599 700 – 3000**
M165-35S EN 10107 0,35 600 – 950* 50 - 599 700 – 3000**

 
* přednostně se dodává pás v šíři 950 mm
** tabule pouze po dohodě

Oceli pro mírný až 
velmi hluboký tah

11301 ČSN 420127, 420108
VP 42 0106***

0,80 – 3,00* 600 - 1020 25 - 599 700 – 3000**
11305 0,80 – 3,00* 600 - 1020 25 - 599 700 – 3000**
11321 ČSN 420127, 420108

VP 42 0106***
0,80 – 3,00* 600 - 1020 25 - 599 700 – 3000**

11331 0,80 – 3,00* 600 - 1020 25 - 599 700 – 3000**
RRSt 13 DIN 1623-1 0,80 – 3,00* 600 - 1020 25 - 599 700 – 3000**

St 14 DIN 1623-1 0,80 – 3,00* 600 - 1020 25 - 599 700 – 3000**
St 12 DIN 1623-1 0,80 – 3,00* 600 - 1020 25 - 599 700 – 3000**
DC01 EN 10130 0,80 – 3,00* 600 - 1020 25 - 599 700 – 3000**
DC03 EN 10130 0,80 – 3,00* 600 - 1020 25 - 599 700 – 3000**
DC04 EN 10130 0,80 – 3,00* 600 - 1020 25 - 599 700 – 3000**

* tloušťka 0,40 – 0,79 mm pouze po dohodě
** po dohodě lze dodat délku až 4000 mm
*** podniková norma

Konstrukční oceli 

11375 VP 42 0106*** 0,80 – 3,00* 600 - 1020 25 - 599 700 – 3000**
11523 VP 42 0106*** 0,80 – 3,00* 600 - 1020 25 - 599 700 – 3000**

St 37-2G DIN 1623-2 0,80 – 3,00* 600 - 1020 25 - 599 700 – 3000**
St 52-3G DIN 1623-2 0,80 – 3,00* 600 - 1020 25 - 599 700 – 3000**
ZStE 380 SEW 093 0,80 – 3,00 600 - 1020 25 - 599 700 – 3000**

HC 380 LA EN 10268 0,80 – 3,00 600 - 1020 25 - 599 700 – 3000**

* tloušťka 0,40 – 0,79 mm pouze po dohodě
** po dohodě lze dodat délku až 4000 mm
*** podniková norma

Mořené a nemořené 
pásy, páska a plechy 
z hlubokotažných, 

konstrukčních a 
mikrolegovaných 
ocelí vyrobené 

dělením za tepla 
válcovaných ocelí 

spojitým pochodem

RRStW 23 DIN 1614-2 2,00 – 4,00 600 – 1020* 25 - 599 1000 - 3000
StW 22 DIN 1614-2 2,00 – 4,00 600 – 1020* 25 - 599 1000 - 3000
StW 24 DIN 1614-2 2,00 – 4,00 600 – 1020* 25 - 599 1000 - 3000

RSt 37-2 DIN 17100 2,00 – 4,00 600 – 1020* 25 - 599 1000 - 3000
St 44-2 DIN 17100 2,00 – 4,00 600 – 1020* 25 - 599 1000 - 3000
St 52-3 DIN 17100 2,00 – 4,00 600 – 1020* 25 - 599 1000 - 3000
DD11 EN 10111 2,00 – 4,00 600 – 1020* 25 - 599 1000 - 3000
DD12 EN 10111 2,00 – 4,00 600 – 1020* 25 - 599 1000 - 3000
DD13 EN 10111 2,00 – 4,00 600 – 1020* 25 - 599 1000 - 3000

S235JR EN 10025 2,00 – 4,00 600 – 1020* 25 - 599 1000 - 3000
S275JR EN 10025 2,00 – 4,00 600 – 1020* 25 - 599 1000 - 3000
S355JR EN 10025 2,00 – 4,00 600 – 1020* 25 - 599 1000 - 3000

QStE 340 TM SEW 092 2,00 – 4,00 600 – 1020* 25 - 599 1000 - 3000
QStE 380 TM SEW 092 2,00 – 4,00 600 – 1020* 25 - 599 1000 - 3000
QStE 420 TM SEW 092 2,00 – 4,00 600 – 1020* 25 - 599 1000 - 3000

* po dohodě lze dodat materiál se střiženými hranami

Výrobní program 
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ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.



ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. 
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Výrobek Jakost Norma Tloušťka (mm)
Šířka pásů, plechů 

(mm)
Šířka pásky 

(mm)
Délka plechů (mm)

Nemořené plechy 
z hlubokotažných, 

konstrukčních a 
mikrolegovaných 

oceli vyrobené 
dělením za tepla 

válcovaných ocelí 
spojitým pochodem

11343 ČSN 2,00 – 13,00** 600 – 1550* - 1600 - 6000
11375 ČSN 2,00 – 13,00** 600 – 1550* - 1600 - 6000
11423 ČSN 2,00 – 13,00** 600 – 1550* - 1600 - 6000
11523 ČSN 2,00 – 13,00** 600 – 1550* - 1600 - 6000

RRStW 23 DIN 1614-2 2,00 – 13,00** 600 – 1550* - 1600 - 6000
StW 22 DIN 1614-2 2,00 – 13,00** 600 – 1550* - 1600 - 6000
StW 24 DIN 1614-2 2,00 – 13,00** 600 – 1550* - 1600 - 6000
St 37-2 DIN 17100 2,00 – 13,00** 600 – 1550* - 1600 - 6000

RSt 37-2 DIN 17100 2,00 – 13,00** 600 – 1550* - 1600 - 6000
St 44-2 DIN 17100 2,00 – 13,00** 600 – 1550* - 1600 - 6000
St 52-3 DIN 17100 2,00 – 13,00** 600 – 1550* - 1600 - 6000
DD11 EN 10111 2,00 – 13,00** 600 – 1550* - 1600 - 6000
DD12 EN 10111 2,00 – 13,00** 600 – 1550* - 1600 - 6000
DD13 EN 10111 2,00 – 13,00** 600 – 1550* - 1600 - 6000

S235JR EN 10025 2,00 – 13,00** 600 – 1550* - 1600 - 6000
S355JR EN 10025 2,00 – 13,00** 600 – 1550* - 1600 - 6000

QStE 340 TM SEW 092*** 2,00 – 13,00** 600 – 1550* - 1600 - 6000
QStE 380 TM SEW 092*** 2,00 – 13,00** 600 – 1550* - 1600 - 6000
QStE 420 TM SEW 092*** 2,00 – 13,00** 600 – 1550* - 1600 - 6000

*   materiál se dodává ve stavu s přírodními hranami
**  pro tloušťku 2,00 – 4,00 mm – šířka pouze do 1250 mm a délka 1000 – 3000 mm
***pouze pro tloušťku do 8,00 mm

Výrobek Norma Tloušťka (mm) Šířka (mm) Průměr (mm)
Vrstva zinku

µm g/m2

Žárově pozinkovaná 
zemnící páska

VP 42 5367* 2,00 - 5,00 20 - 50 - min. 40 min. 285

ČSN EN 50164-2 2,50 - 5,00 20 - 50 - 70 500

Žárově pozinkovaný 
zemnící drát

VP 42 6407* - - 5,50 - 10,00 min. 40 min. 285

ČSN EN 50164-2 - - 8,00 - 10,00 50 350

* podniková norma

Pevnost (MPa) Tažnost A5

Deformačně zpevněná 
vázací páska

- 0,80 – 1,00 16 – 32* 640 - 900 min. 6 %

*po dohodě lze dodat i polotovar – zpevněný pás (do šířky 1020 mm)

Výrobní program 
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Product Quality Standard Thickness (mm) Sheets/ coils width 
(mm)

Strips width  
(mm)

Sheet length 
(mm)

Grain  
oriented  

steel

M120-27S EN 10107 0,27 600 – 950* 50 - 599 700 – 3000**
M130-27S EN 10107 0,27 600 – 950* 50 - 599 700 – 3000**
M140-27S EN 10107 0,27 600 – 950* 50 - 599 700 – 3000**
M130-30S EN 10107 0,30 600 – 950* 50 - 599 700 – 3000**
M140-30S EN 10107 0,30 600 – 950* 50 - 599 700 – 3000**
M150-30S EN 10107 0,30 600 – 950* 50 - 599 700 – 3000**
M140-35S EN 10107 0,35 600 – 950* 50 - 599 700 – 3000**
M150-35S EN 10107 0,35 600 – 950* 50 - 599 700 – 3000**
M165-35S EN 10107 0,35 600 – 950* 50 - 599 700 – 3000**

 
* width 950 mm is delivered in preference
** sheets based on agreeement only

Cold rolled steels  
for deep drawing

11301 ČSN 420127, 420108
VP 42 0106***

0,80 – 3,00* 600 - 1020 25 - 599 700 – 3000**
11305 0,80 – 3,00* 600 - 1020 25 - 599 700 – 3000**
11321 ČSN 420127, 420108

VP 42 0106***
0,80 – 3,00* 600 - 1020 25 - 599 700 – 3000**

11331 0,80 – 3,00* 600 - 1020 25 - 599 700 – 3000**
RRSt 13 DIN 1623-1 0,80 – 3,00* 600 - 1020 25 - 599 700 – 3000**

St 14 DIN 1623-1 0,80 – 3,00* 600 - 1020 25 - 599 700 – 3000**
St 12 DIN 1623-1 0,80 – 3,00* 600 - 1020 25 - 599 700 – 3000**
DC01 EN 10130 0,80 – 3,00* 600 - 1020 25 - 599 700 – 3000**
DC03 EN 10130 0,80 – 3,00* 600 - 1020 25 - 599 700 – 3000**
DC04 EN 10130 0,80 – 3,00* 600 - 1020 25 - 599 700 – 3000**

* thickness 0,40 – 0,79 mm based on agreement only
** length up to 4000 mm based on agreement only
*** company standard

Structural steels 

11375 VP 42 0106*** 0,80 – 3,00* 600 - 1020 25 - 599 700 – 3000**
11523 VP 42 0106*** 0,80 – 3,00* 600 - 1020 25 - 599 700 – 3000**

St 37-2G DIN 1623-2 0,80 – 3,00* 600 - 1020 25 - 599 700 – 3000**
St 52-3G DIN 1623-2 0,80 – 3,00* 600 - 1020 25 - 599 700 – 3000**
ZStE 380 SEW 093 0,80 – 3,00 600 - 1020 25 - 599 700 – 3000**

HC 380 LA EN 10268 0,80 – 3,00 600 - 1020 25 - 599 700 – 3000**

*thickness 0,40 – 0,79 mm based on agreement only
** length up to 4000 mm based on agreement only
*** company standard

Pickled and 
unpickled deep 

drawing, structural 
and micro-alloyed 
steel sheets, coils 

and slit strips made 
by continuous hot 

rolled steel splitting

RRStW 23 DIN 1614-2 2,00 – 4,00 600 – 1020* 25 - 599 1000 - 3000
StW 22 DIN 1614-2 2,00 – 4,00 600 – 1020* 25 - 599 1000 - 3000
StW 24 DIN 1614-2 2,00 – 4,00 600 – 1020* 25 - 599 1000 - 3000

RSt 37-2 DIN 17100 2,00 – 4,00 600 – 1020* 25 - 599 1000 - 3000
St 44-2 DIN 17100 2,00 – 4,00 600 – 1020* 25 - 599 1000 - 3000
St 52-3 DIN 17100 2,00 – 4,00 600 – 1020* 25 - 599 1000 - 3000
DD11 EN 10111 2,00 – 4,00 600 – 1020* 25 - 599 1000 - 3000
DD12 EN 10111 2,00 – 4,00 600 – 1020* 25 - 599 1000 - 3000
DD13 EN 10111 2,00 – 4,00 600 – 1020* 25 - 599 1000 - 3000

S235JR EN 10025 2,00 – 4,00 600 – 1020* 25 - 599 1000 - 3000
S275JR EN 10025 2,00 – 4,00 600 – 1020* 25 - 599 1000 - 3000
S355JR EN 10025 2,00 – 4,00 600 – 1020* 25 - 599 1000 - 3000

QStE 340 TM SEW 092 2,00 – 4,00 600 – 1020* 25 - 599 1000 - 3000
QStE 380 TM SEW 092 2,00 – 4,00 600 – 1020* 25 - 599 1000 - 3000
QStE 420 TM SEW 092 2,00 – 4,00 600 – 1020* 25 - 599 1000 - 3000

* cut edges based on agreement only

Production programme
plant Frýdek-Místek 
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Product Quality Standard Thickness (mm) Sheets/ coils width 
(mm)

Strips width 
(mm)

Sheet length 
(mm)

Unpickled deep 
drawing, structural 
and micro-alloyed 
steel sheets made 
by continuous hot 
rolled steel splitting

11343 ČSN 2,00 – 13,00** 600 – 1550* - 1600 - 6000
11375 ČSN 2,00 – 13,00** 600 – 1550* - 1600 - 6000
11423 ČSN 2,00 – 13,00** 600 – 1550* - 1600 - 6000
11523 ČSN 2,00 – 13,00** 600 – 1550* - 1600 - 6000

RRStW 23 DIN 1614-2 2,00 – 13,00** 600 – 1550* - 1600 - 6000
StW 22 DIN 1614-2 2,00 – 13,00** 600 – 1550* - 1600 - 6000
StW 24 DIN 1614-2 2,00 – 13,00** 600 – 1550* - 1600 - 6000
St 37-2 DIN 17100 2,00 – 13,00** 600 – 1550* - 1600 - 6000

RSt 37-2 DIN 17100 2,00 – 13,00** 600 – 1550* - 1600 - 6000
St 44-2 DIN 17100 2,00 – 13,00** 600 – 1550* - 1600 - 6000
St 52-3 DIN 17100 2,00 – 13,00** 600 – 1550* - 1600 - 6000
DD11 EN 10111 2,00 – 13,00** 600 – 1550* - 1600 - 6000
DD12 EN 10111 2,00 – 13,00** 600 – 1550* - 1600 - 6000
DD13 EN 10111 2,00 – 13,00** 600 – 1550* - 1600 - 6000

S235JR EN 10025 2,00 – 13,00** 600 – 1550* - 1600 - 6000
S355JR EN 10025 2,00 – 13,00** 600 – 1550* - 1600 - 6000

QStE 340 TM SEW 092*** 2,00 – 13,00** 600 – 1550* - 1600 - 6000
QStE 380 TM SEW 092*** 2,00 – 13,00** 600 – 1550* - 1600 - 6000
QStE 420 TM SEW 092*** 2,00 – 13,00** 600 – 1550* - 1600 - 6000

*    material is supplied with natural edges
**   for thickness 2,00 – 4,00 mm – width only up to 1250 mm and length 1000 – 3000 mm
*** only for thickness up to 8,00 mm

Product Standard Thickness (mm) Width (mm) Diameter (mm)
Zinc layer

µm g/m2

Hot dip galvanized 
earthing strips

VP 42 5367* 2,00 - 5,00 20 - 50 - min. 40 min. 285

ČSN EN 50164-2 2,50 - 5,00 20 - 50 - 70 500

Hot dip galvanized 
earthing wire

VP 42 6407* - - 5,50 - 10,00 min. 40 min. 285

ČSN EN 50164-2 - - 8,00 - 10,00 50 350

* company standard

Tensile strength 
(MPa) Elongation A5

Hardened binding  
steel strips - 0,80 – 1,00 16 – 32* 640 - 900 min. 6 %

*a semiproduct – hardened steel coil (up to 1020 mm width) – can be supplied based on agreement
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Výrobek
Jakosti dle normy Svitky Pruhy

ČSN EN DIN W.Nr. BS GOST
Šířka 
(mm)

Tloušťka 
(mm)

Šířka 
(mmm)

Tloušťka 
(mm)

Délka 
(mm)

H
lu

bo
ko

ta
žn

é 
oc

el
i

11300
DC 03
FeP3

1.0314
05 kp
08 kp

7–500* 0,09–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

11301
DC 03
FeP03

St 3
St 13
USt 3

USt 13

1.0333

2; 3 CR
2; 3 CS
2; 3 HR
2; 3 HS

08 Ju 7–500* 0,09–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

11305
DC 04
FeP04

St 4
St 14

1.0338

1; 2 CZ
1; 2 CS
1; 2 HR
1; 2 HS

08 Ju
08 JuA

7–500* 0,09–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

11320
DC 01
FeP01

St 2
St 12
St 22

StW 22

1.0320
1.0330
1.0332

4 CR
4 CS
4 HR
4 HS

15 kp 7–500* 0,09–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

11321
DC 01
DC 03
FeP01

St 2
St 3

St 12
St 13
USt 3

USt 13

1.0226
1.0330
1.0332
1.0333

2;3;4 CR
2;3;4 CS
2;3;4 HR
2;3;4 HS

08 Ju
15kp

7–500* 0,09–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

*  šířka do 540 mm po dohodě
** délka od 700 mm po dohodě 

Ko
ns

tr
uk

čn
í o

ce
li

11343 S235JR

St 34-2
USt 

34-2
USt 

37-2

1.0028
1.0032
1.0036
1.0121

CEW2BK
CEW3BK

16 D
18 kp

BSt1kp
BSt2kp

7–500* 0,09–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

11373 S235JR
St 37-2

USt 
37-2

1.0036
1.0037
1.0120
1.0121

37/23 
HR

EW 3
ERW 3

16 D
18 kp

35
BSt3kp

7–500* 0,09–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

11375 S235JR
RSt 

37-2

1.0038
1.0039
1.0122

37/23 
HR

40 B
40 E

BSt1ps
BSt1sp
BSt2ps
BSt2sp

7–500* 0,09–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

11378 S235JR St 37-3
1.0116
1.0118

37/23 
HR

40 C
40 D
40 E

16 D
18 ps
18 sp
St3kp

7–500* 0,09–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

11523 S355JR St 52-3

1.0421
1.0547
1.0553
1.0554

50/35 
HR

50 C
50 D

CEW 5

16 G2
17G1S
17 GS

7–500* 0,09–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

*  šířka do 540 mm po dohodě
** délka od 700 mm po dohodě 

Výrobní program  
závod Válcovna za studena Ostrava - Vítkovice

ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.
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Výrobek
Jakosti dle normy Svitky Pruhy

ČSN EN DIN W.Nr. BS GOST Šířka 
(mm)

Tloušťka 
(mm)

Šířka 
(mmm)

Tloušťka 
(mm) Délka (mm)

U
hl

ík
ov

é 
oc

el
i

12010 C10 Ck 10
1.0301
1.0305
1.1121

040A10
045M10

10 CS
10 HS

8
10 7–500* 0,20–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

12014 RFe80
RFe100

1.1013
1.1014

10880
20880 7–500* 0,20–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

12020 C 15 Ck 15 1.0401
1.1141

070M20
080A15

15
15 G 7–500* 0,20–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

12041 C 40 Ck 40
1.0511
1.1186
1.1189

060A40
080A40
080M40

40
40 G 7–500* 0,20–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

12050 C 45 Ck 45
1.0503
1.1191
1.1193

060A47
080H46
080M46

45 7–500* 0,20–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

12060 C 55 Ck 55

1.0535
1.1203
1.1209
1.1213

060A57
080M55

50

50
55 7–500* 0,20–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

12061 C 60 Ck 60
1.0601
1.1221
1.1223

060A62
070M60
080A67

60
60 G 7–500* 0,20–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

12071 C 67 Ck 67 1.0603
1.1231

060A67
080A67

70

65
65 GA

70
7–500* 0,20–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

12081 C 75 Ck 75 1.0605
1.1248

060A78
80 75 7–500* 0,20–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

12090 C 85 E
C 86 D Ck 85 1.0616

1.1269 80 HS 80
85 7–500* 0,20–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

*  šířka do 540 mm po dohodě
** délka od 700 mm po dohodě

Le
go

va
né

 o
ce

li 13180 80Mn4 1.1259 65 G
70 G 7–500* 0,20–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

14260
54SiCr6
55SiCr6
60SiCr6

1.5092
1.7102
1.7104
1.7108

251A58
251A60 60S2ChA 7–500* 0,20–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

*  šířka do 540 mm po dohodě
** délka od 700 mm po dohodě

M
ik

ro
le

go
va

né
 o

ce
li

S260MC QStE260TM
(ZStE260) 7–500* 0,20–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

S315MC QStE300TM
(ZStE300) 7–500* 0,20–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

S340MC QStE340TM
(ZStE340) 7–500* 0,20–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

QStE380TM
(ZStE380) 7–500* 0,20–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

S420MC QStE420TM 7–500* 0,20–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**
S460MC QStE460TM 7–500* 0,20–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

*  šířka do 540 mm po dohodě
** délka od 700 mm po dohodě

Výrobní program  
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Production programme
plant Válcovna za studena Ostrava-Vítkovice

ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.

Product
Quality acc. to Standard Coils Strips

ČSN EN DIN W.Nr. BS GOST Width (mm) Thickness 
(mm)

Width 
(mmm)

Thickness 
(mm) Length (mm)

D
ee

p-
dr

aw
in

g 
st

ee
ls

11300
DC 03
FeP3

1.0314
05 kp
08 kp

7–500* 0,09–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

11301
DC 03
FeP03

St 3
St 13
USt 3

USt 13

1.0333

2; 3 CR
2; 3 CS
2; 3 HR
2; 3 HS

08 Ju 7–500* 0,09–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

11305
DC 04
FeP04

St 4
St 14

1.0338

1; 2 CZ
1; 2 CS
1; 2 HR
1; 2 HS

08 Ju
08 JuA

7–500* 0,09–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

11320
DC 01
FeP01

St 2
St 12
St 22

StW 22

1.0320
1.0330
1.0332

4 CR
4 CS
4 HR
4 HS

15 kp 7–500* 0,09–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

11321
DC 01
DC 03
FeP01

St 2
St 3

St 12
St 13
USt 3

USt 13

1.0226
1.0330
1.0332
1.0333

2;3;4 CR
2;3;4 CS
2;3;4 HR
2;3;4 HS

08 Ju
15kp

7–500* 0,09–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

*  width up to 540 mm based on agreement
** length from 700 mm based on agreement 

St
ru

ct
ur

al
 s

te
el

s

11343 S235JR

St 34-2
USt 

34-2
USt 

37-2

1.0028
1.0032
1.0036
1.0121

CEW2BK
CEW3BK

16 D
18 kp

BSt1kp
BSt2kp

7–500* 0,09–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

11373 S235JR
St 37-2

USt 
37-2

1.0036
1.0037
1.0120
1.0121

37/23 
HR

EW 3
ERW 3

16 D
18 kp

35
BSt3kp

7–500* 0,09–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

11375 S235JR
RSt 

37-2

1.0038
1.0039
1.0122

37/23 
HR

40 B
40 E

BSt1ps
BSt1sp
BSt2ps
BSt2sp

7–500* 0,09–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

11378 S235JR St 37-3
1.0116
1.0118

37/23 
HR

40 C
40 D
40 E

16 D
18 ps
18 sp
St3kp

7–500* 0,09–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

11523 S355JR St 52-3

1.0421
1.0547
1.0553
1.0554

50/35 
HR

50 C
50 D

CEW 5

16 G2
17G1S
17 GS

7–500* 0,09–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

*  width up to 540 mm based on agreement
** length fron 700 mm based on agreement
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Product
Quality acc. to Standard Coils Strips

ČSN EN DIN W.Nr. BS GOST Width 
(mm)

Thickness 
(mm)

Width 
(mmm)

Thickness 
(mm) Length (mm)

C
ar

bo
n 

st
ee

ls

12010 C10 Ck 10
1.0301
1.0305
1.1121

040A10
045M10

10 CS
10 HS

8
10 7–500* 0,20–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

12014 RFe80
RFe100

1.1013
1.1014

10880
20880 7–500* 0,20–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

12020 C 15 Ck 15 1.0401
1.1141

070M20
080A15

15
15 G 7–500* 0,20–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

12041 C 40 Ck 40
1.0511
1.1186
1.1189

060A40
080A40
080M40

40
40 G 7–500* 0,20–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

12050 C 45 Ck 45
1.0503
1.1191
1.1193

060A47
080H46
080M46

45 7–500* 0,20–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

12060 C 55 Ck 55

1.0535
1.1203
1.1209
1.1213

060A57
080M55

50

50
55 7–500* 0,20–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

12061 C 60 Ck 60
1.0601
1.1221
1.1223

060A62
070M60
080A67

60
60 G 7–500* 0,20–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

12071 C 67 Ck 67 1.0603
1.1231

060A67
080A67

70

65
65 GA

70
7–500* 0,20–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

12081 C 75 Ck 75 1.0605
1.1248

060A78
80 75 7–500* 0,20–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

12090 C 85 E
C 86 D Ck 85 1.0616

1.1269 80 HS 80
85 7–500* 0,20–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

*  width up to 540 mm based on agreement
** length from 700 mm based on agreement

A
llo

ye
d 

st
ee

ls 13180 80Mn4 1.1259 65 G
70 G 7–500* 0,20–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

14260
54SiCr6
55SiCr6
60SiCr6

1.5092
1.7102
1.7104
1.7108

251A58
251A60 60S2ChA 7–500* 0,20–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

*  width up to 540 mm based on agreement
** length from 700 mm based on agreement

M
ic

ro
-a

llo
ye

d 
st

ee
ls

S260MC QStE260TM
(ZStE260) 7–500* 0,20–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

S315MC QStE300TM
(ZStE300) 7–500* 0,20–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

S340MC QStE340TM
(ZStE340) 7–500* 0,20–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

QStE380TM
(ZStE380) 7–500* 0,20–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

S420MC QStE420TM 7–500* 0,20–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**
S460MC QStE460TM 7–500* 0,20–5,00 20–500* 0,80–5,00 1000–4000**

*  width up to 540 mm based on agreement
** length from 700 mm based on agreement

O
ct
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er
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