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CaractØristiques des feux d�entrepôts

� charge au feu souvent trŁs ØlevØe

� 75% en pØriode d �inoccupation des locaux

� 78% ont une durØe supØrieure à 1 heure

� 2/3 ont une ampleur importante lors de la dØcouverte du feu

� cas de dØcŁs heureusement trŁs rares

� efficacitØ des systŁmes d�extinction et de dØsenfumage 

alØatoire



� Mur destinØ à compartimenter un bâtiment, pour qu�en cas 
d�incendie, le feu puisse Œtre combattu et maintenu dans une 
seule cellule, sans se propager aux cellules voisines. 

� En France, la rØglementation exige une rØsistance au feu d�au 
moins 2 heures dans de nombreux bâtiments de stocka ge.

Qu�est-ce qu�un mur coupe feu ?



Plan de prØsentation

� La lØgislation
� Classement REI
� ArrŒtØ 1510
� Courbe ISO

� Le mur coupe feu Firebreak 4h
� PrØsentation du mur
� Montage
� Essais de certification
� Promotion et dØveloppement

� La position des assurances

� Les avantages du mur



La lØgislation



� En Europe
� ArrŒtØ du 22 mars 2004 (classement REI)

� En France
� ArrŒtØ du 5 aoßt 2002 rubrique 1510

(MinistŁre de l�Ecologie et du  DØveloppement Durable)

� Courbe normalisØe ISO 834

La lØgislation



ArrŒtØ du 22 mars 2004 : Classement REI



DØfinition des critŁres de performance utilisØ pour
l�Øvaluation de la rØsistance au feu des produits, ØlØments
de construction et d�ouvrage
� Classement par un laboratoire (ex. CSTB) :

FIREBREAK a obtenu le classement REI 240:

� R (StabilitØFeu): temps de rØsistance mØcanique (240 min. = 4 h)

� RE ou E  (Pare Flamme): temps d �ØtanchØitØ aux flammes et gaz

� REI ou EI (Coupe Feu): isolation thermique (140 ou 180°C) sur face 
opposØe au foyer

ArrŒtØ du 22 mars 2004



ArrŒtØ type 1510 de 2002



� Article 6 - Dispositions constructives
Objectifs gØnØraux dØfinis au premier alinØa:

« De façon gØnØrale, les dispositions constructives visent à ce 
que la ruine d�un ØlØment (�) suite à un sinistre n� entraîne pas 
la ruine en chaîne de la structure du bâtiment
(«effet DOMINO»), notamment les cellules de stockage 
avoisinantes, ni de leur dispositif de recoupement, et ne favorise 
pas l�effondrement de la structure vers l�extØrieur de la premiŁre 
cellule en feu. »

ArrŒtØ type 1510 de 2002



SØcuritØ des services de secours

� Éviter la ruine en chaîne

� Éviter la ruine de la structure et des

façades vers l�extØrieur



paroi

position initiale

position dØformØe

DEFORMATION
D�UNE PAROI 

ENCASTREE - LIBRE

Convexe côtØ exposØ au foyer.

Effet « bilame »

Notions incendie
DØformation classique d�un mur en bØton



Pour Øviter un effondrement vers l�exterieur d�un mur classique en bØton, il faudrait que la 
paroi soit maintenu en pied, mais aussi en tŒte avec rotation possible des supports.

Le mur coupe feu Firebreak ne rencontre pas ce problŁme, et est en plus maintenu 
de part et d�autre sur l�ensemble de sa hauteur par une structure en acier qui 

s�effondrera cotØ feu! 

Notions incendie
DØformation classique d�un mur en bØton



Effet « Dominos »



Effondrement vers l’extérieur


