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� Mur destinØ à compartimenter un bâtiment, pour qu�en cas 
d�incendie, le feu puisse Œtre combattu et maintenu dans une 
seule cellule, sans se propager aux cellules voisines. 

� En France, la rØglementation exige une rØsistance au feu d�au 
moins 2 heures dans de nombreux bâtiments de stocka ge.

Qu�est-ce qu�un mur coupe-feu ?
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CrØation d�un nouveau systŁme de mur coupe-feu  , 
offrant de hautes performances dans la rØsistance au feu.

4 heures / 15 mŁtres de haut / Largeur illimitØe
2 heures / 15 mŁtres de haut / Largeur illimitØe
1 heure 30 / 12.5 mŁtres de haut / Largeur illimitØe

Ce mur ne nØcessitant pas de fondations il peut-Œtre dØplacØ en 
fonction des besoins. 

Il est constituØ de panneaux M0 de composition variable selon 
version mais de dimensions standard:

Dim.: 2,50 m x 1,25 m
Épaisseur et poids

variable selon version
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ConformØment à l�arrŒtØ du 5 aoßt 2002 rubrique 1510
(MinistŁre de l�Écologie et du DØveloppement Durabl e)

Le systŁme FIREBREAK permet :
� Un non effondrement vers l�extØrieur de la cellule sinistrØe
� Une absence de ruine en chaîne

� Article 6 - Dispositions constructives
Objectifs gØnØraux dØfinis au premier alinØa:

« De façon gØnØrale, les dispositions constructives visent à ce 
que la ruine d�un ØlØment (�) suite à un sinistre n� entraîne pas 
la ruine en chaîne de la structure du bâtiment
(«effet DOMINO»), notamment les cellules de stockage 
avoisinantes, ni de leur dispositif de recoupement, et ne 
favorise pas l�effondrement de la structure vers l�extØrieur de 
la premiŁre cellule en feu. »

Les objectifs du systŁme FIREBREAK



Exemples d�effondrements

Effet « Dominos » Effondrement vers l�extØrieur

« Le mur extØrieur situØ du côtØ sud s�est ØcroulØ. Heureusement, le vØhicule du service d�incendie, qui avait pris place 
un peu en retrait, n�a pas ØtØ enseveli par les plaques de bØton cellulaire. A gauche, on aperçoit les flammes qui 
s�Øchappent de l�angle de l�entrepôt. Tous ces murs s�Øcrouleront par la suite. Les murs extØrieurs n�ont rØsistØ que 
vingt minutes aux flammes. La toiture du bâtiment s �est effondrØe. On aperçoit clairement que le bØton des colonnes a 
explosØ. »(exemple extrait de la revue « Face au risque »)



Les objectifs du systŁme FIREBREAK

Dans la plupart des cas ce n�est pas la rØsistance au feu de la structure 
mais l�absence de risque d�effondrement en chaîne qui permet d�aller 
chercher une victime dans un bâtiment en feu.



Versions et mØcanisme




