
 

 

 

 

AngelinaTM profili
Endüstriyel bir ürüne uygulanmış başarılı bir düşünce

Hafif, açık, şeffaf ve esnek, AngelinaTM profili çevre dostu bir 
yaklaşımla yepyeni mimari bir boyut sunuyor. Üretim süresinin 
kısaltılması ve malzemede büyük tasarrufla, AngelinaTM 
projelerinizin ekonomik gereksinimlerini karşılarken en 
mükemmel güvenliği sağlayacaktır.

Estetiktir
Büyük göz açıklıkları, yayvan, hoş şekilleri, 
yumuşak ve zarif geometrisiyle AngelinaTM, 
normal teknik sınırlamaları aşarak tasarıma ve 
hayalgücüne bol bol olanak sağlıyor. 

Hafiftir 
AngelinaTM ince ve hafif olabilmek için en az 
malzemeyi kullanır. Yapı yüksekliğini, kirişlerin 
ve kolonların sayısını, temellerin boyutunu 
ve pek çok fiziksel sınırlamaya en iyi çözümü 
sunar. Böylece ofis yapılarında döşemelerin çelik 
ağırlığını 30kg/m2 değerinin altına indirir.

Ekonomiktir
Ağırlıktan kazanç, kayıpsız kesim, profil yüksekliği 
ve kaynak dikiş boyunda azalma hepsi birden 
üretim maliyetlerine olumlu etki yapar. Şantiyede 
ise geniş göz açıklıkları boru ve kanalların hızlı 
montajına izin verir. 

Esnektir
Her türlü boru ve hatta çok büyük dikdörtgen 
havalandırma kanalları (0.6m x 0.4m) AngelinaTM 
petek kiriş gözlerine kolayca yerleştirilebilir. 
Kolay ve hızlı üretim, şantiyeye “Tam zamanında” 
teslimatın güvencesidir. Hızlı ve kolay montaj, 
esnek, ekonomik ve güvenli inşaat sağlar.

Geniş açıklıklar için sonsuz 
sayıda çözüm

AngelinaTM gerekli atalet, büyük yüklere dayanım 
veya uygulamaya bağlı olarak sonsuz sayıda olası 
geometrik şekle izin verir. Gerçekten de bir veya 

Bütün gereksinimlerinizi karşılayan teknik ve 
endüstriyel bir çözüm

H veya I profilden, gövde boyunca 
sinüzoidal bir hatta kesilip sonra iki T kesitin 
karşılıklı kaynaklanmasıyla yapılan
AngelinaTM profili, orijinal profilin 
bir buçuk katı yüksekliktedir.

iki temel kesit kullanılarak AngelinaTM profillerle 
yerleştirme, gözlerin biçimi ve gözler arasındaki 
mesafeler açısından farklı çözümler yapılabilir. 

Bu imalat yöntemi profilin yüksekliğini 
hassas olarak ayarlayabilmeyi sağlar ve 
üretim sırasında malzeme kaybını önler.

Döşeme

Angelina kirişinin üretimi

“ANGELINATM” döşeme profili

Teknik bilgiler
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Uzunluk b ile yükseklik a/2 arasında
sinüs eşitliği ilişkisi

AL = birim uzunlukta boya alanı m2/m
G = birim ağırlık kg/m
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Temel profil (yükseklik h)

AngelinaTM kiriş (kiriş yüksekliği Ht)

r   = köşe yarıçapı mm
tf  = başlık kalınlığı mm

a [mm] = 2h - 4(tf + r + 20)			   Ht = 1,4 ile 1,7 h 			   l  = 3 ile 5 a

Aşama 1: Alevle kesme

Aşama 2: T parçaların ayrılması

Aşama 3: çevirme – birleştirme – kaynak

Aşama 4: boya kesim – bitiş

Talep edildiğinde, bükme, ters sehim verme 
veya melez profillerin üretimi gibi özel 
isteklerinizi de karşılamak mümkündür.

	 Bu üretim yönteminde uç boşlukları kapatmak zorunlu değildir.

Uç boşluğun plaka kaynatılarak kapatılması (isteniyorsa)

IPE 

Temel profil

AngelinaTM kiriş ölçüleri

G Ht a b w AL

kg/m mm mm mm mm m2/m

IPE A 200 18,4 316,0 238,0 429,5 250 0,764

IPE 200 22,4 319,0 238,0 433,6 250 0,768

IPE O 200 25,1 321,0 238,0 436,3 250 0,779

IPE A 220 22,2 354,6 275,2 482,0 250 0,843

IPE 220 26,2 357,6 275,2 486,1 250 0,848

IPE O 220 29,4 359,6 275,2 488,8 250 0,858

IPE A 240 26,2 387,4 300,8 526,6 250 0,918

IPE 240 30,7 390,4 300,8 530,6 250 0,922

IPE O 240 34,3 392,4 300,8 533,4 250 0,932

IPE A 270 30,7 446,6 359,2 607,0 250 1,037

IPE 270 36,1 449,6 359,2 611,1 250 1,041

IPE O 270 42,3 453,6 359,2 616,5 250 1,051

IPE A 300 36,5 505,6 417,2 687,2 250 1,156

IPE 300 42,2 508,6 417,2 691,3 250 1,16

IPE O 300 49,3 512,6 417,2 696,7 250 1,174

IPE A 330 43 558,0 462,0 758,4 250 1,25

IPE 330 49,1 561,0 462,0 762,5 250 1,254

IPE O 330 57 565,0 462,0 768,0 250 1,268

HD 260 x 54,1 54,1 381,0 274,0 517,9 250 1,47

HD 260 x 68,2 68,2 387,0 274,0 526,0 250 1,48

HD 260 x 93,0 93 397,0 274,0 539,6 250 1,50

HD 260 x 114 114 405,0 274,0 550,5 250 1,52

HD 260 x 142 142 415,0 274,0 564,1 250 1,54

HD 260 x 172 172 427,0 274,0 580,4 250 1,57

HD 320 x 74,2 74,2 486,0 370,0 660,6 250 1,74

HD 320 x 97,6 97,6 495,0 370,0 672,8 250 1,76

HD 320 x 127 127 505,0 370,0 686,4 250 1,77

HD 320 x 158 158 515,0 370,0 700,0 250 1,80

HD 320 x 198 198 528,0 370,0 717,7 250 1,83

HD 320 x 245 245 544,0 370,0 739,4 250 1,87

HD 320 x 300 300 560,0 370,0 761,2 250 1,90

HD 360 x 134 134 606,0 500,0 823,7 250 2,14

HD 360 x 147 147 610,4 500,8 829,7 250 2,15

HD 360 x 162 162 614,4 500,8 835,1 250 2,16

HD 360 x 179 179 618,2 500,4 840,3 250 2,17

HD 360 x 196 196 621,6 499,2 844,9 250 2,18

HD 400 x 187 187 618,0 500,0 840,0 250 2,24

HD 400 x 216 216 624,6 499,2 849,0 250 2,27

HD 400 x 237 237 629,6 499,2 855,8 250 2,28

HD 400 x 262 262 637,4 500,8 866,4 250 2,30

HD 

Temel profil

AngelinaTM kiriş ölçüleri

G Ht a b w AL

kg/m mm mm mm mm m2/m

HE 

Temel profil

AngelinaTM kiriş ölçüleri

G Ht a b w AL

kg/m mm mm mm mm m2/m

HE 260 AA 54,1 381,0 274,0 517,9 250 1,474

HE 260 A 68,2 387,0 274,0 526,0 250 1,484

HE 260 B 93 397,0 274,0 539,6 250 1,499

HE 260 M 172 427,0 274,0 580,4 250 1,575

HE 280 AA 61,2 420,0 312,0 570,9 250 1,593

HE 280 A 76,4 426,0 312,0 579,0 250 1,603

HE 280 B 103 436,0 312,0 592,6 250 1,618

HE 280 M 189 466,0 312,0 633,4 250 1,694

HE 300 AA 69,8 451,0 336,0 613,0 250 1,705

HE 300 A 88,3 458,0 336,0 622,5 250 1,717

HE 300 B 117 468,0 336,0 636,1 250 1,732

HE 300 M 238 508,0 336,0 690,5 250 1,832

HE 320 AA 74,2 486,0 370,0 660,6 250 1,74

HE 320 A 97,6 495,0 370,0 672,8 250 1,756

HE 320 B 127 505,0 370,0 686,4 250 1,771

HE 320 M 245 544,0 370,0 739,4 250 1,866

HE 340 AA 78,9 523,0 406,0 710,9 250 1,777

HE 340 A 105 533,0 406,0 724,5 250 1,795

HE 340 B 134 543,0 406,0 738,1 250 1,81

HE 340 M 248 580,0 406,0 788,3 250 1,902

HE 360 AA 83,7 560,0 442,0 761,2 250 1,814

HE 360 A 112 571,0 442,0 776,1 250 1,834

HE 360 B 142 581,0 442,0 789,7 250 1,849

HE 360 M 250 616,0 442,0 837,3 250 1,934




